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2	�Lassen Sie das Leuchtmittel in  
der Schutzhülle und stecken Sie 
es in die Fassung. Danach die 
Schutzhülle entfernen.  
Berührungen mit dem bloßen 
Fingern können die Lebensdauer 
des Leuchtmittels stark verkürzen.

3	�Den ersten Teflonring auf die  
Schirmhalterung aufsetzen.

4	�Den Schirm aufsetzen, den  
zweiten Teflonring einlegen  
und den Schraubring mit Glas- 
zylinder handfest aufschrauben.

1	�Leuchtenstab an die Fuß- 
scheibe halten und mit  
der Senkschraube an der  
Unterseite handfest  
anschrauben.



Wichtige Hinweise:

Leuchten sind nur von einer Elektrofachkraft zu installieren.  
Bei nicht fachgerechter Montage schließen wir jegliche Haftung  
und Gewährleistung aus.

Die Leuchte ist nicht für den Einsatz in Feuchträumen oder  
im Freien geeignet.

Zum Reinigen des Glasschirms nehmen Sie diesen bitte ab und spülen  
ihn mit lauwarmem Wasser, das mit wenig Spülmittel versetzt ist.

Verwenden Sie ausschließlich Markenleuchtmittel der Firmen  
Osram oder Philips.

Vor dem Leuchtmittelwechsel den Netzstecker ziehen.

Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Dimmers!  
Bei Störungen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Vermeiden Sie äußere Hitzeeinwirkung auf den Dimmer, 
nicht unter Kissen, Teppiche o.ä. legen, damit kein  
Wärmestau entsteht.

Made in Germany.
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